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ديــزرت ســتينغ هــي فئــة متطــورة مــن القذائــف خفيفــة الــوزن، مصممــة لإطلاقهــا مــن الطائــرات الحربيــة، وتتميــز بكونهــا قذائــف 
انزلاقية موجهة بدقة عالية.

تعتمــد منظومــة التوجيــه فــي ديــزرت ســتينغ علــى نظــام القصــور الذاتــي، المدعــوم بمعلومــات مــن نظــام الملاحــة عبــر الأقمــار 
الصناعيــة GAINS، ممــا يضمــن دقــة إصابــة الأهــداف حتــى فــي بيئــات العمليــات الصعبــة. ولتعزيــز دقــة الاســتهداف، تــم تزويــد 
القذيفــة بنظــام لاقــط الليــزر شــبه النشــط SAL، الــذي يمكنهــا مــن إصابــة الأهــداف المحــددة بدقــة حتــى فــي حــال عــدم توفــر 

.GNSS نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية

)DS - 25( ديزرت ستينغ

فعالية عالية.
دقة لا متناهية.



الوزن الإجمالي: 47 كغم
الرأس الحربي: مجزأ مسبقاً بوزن 24 كغم

الكتلة

)3م( الخطأ الدائري المحتمل باستخدام لاقط الليزر شبه النشط ونظام الملاحة بالقصور الذاتي 
المدعوم بنظام تحديد المواقع العالمي

)10م( الخطأ الدائري المحتمل باستخدام نظام الملاحة بالقصور الذاتي المدعوم بنظام تحديد 
المواقع العالمي دون اللاقط

الدقة

ارتطام/ارتفاع التفجير الصاعق )وحدة التفجير(

أكثر من 24 كم  أقصى مدى 

الــمـــواصـــفــــــات

1,350mm

451mm

175mm

المزايا الرئيسية

توظف منظومة ديزرت ستينغ التوجيه بالقصور الذاتي الذي تدعمه المعلومات التي يقدمها نظام الملاحة عبر 
الأقمار الصناعية )GNSS(. كما يزيد نظام لاقط الليزر شبه النشط )SAL( من أداء التصويب على الأهداف 

المحددة.


